GermanSolar Asia Co., Ltd.

CARACTERISTICAS FiSICAS Unidades: mm

Classificagao de saida positiva
Tolerancia poténcia rigorosa +3%

Teste e inspecao individual, garantia de qualidade através

670 30 638

de controlo de produgéo permanente

Estrutura esteticamente agradavel em preto, estabilizada a UV

Suportado pelos maiores fabricantes de estruturas

25

Estrutura laminada melhora a drenagem da agua

Furos Terra

T i

Furos Montagem

570

390

O processo e as instalacdes de producédo obedecem a norma
IEC61215, 61730 e UL1703
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www.germansolarasia.com

DESCRICAO CARACTERISTICAS ELETRICAS
Tipo Médulo Dependéncia Temperatura da Isc,
Item GSAP6-50W Corrente-Tens(é:c‘:rgi:’soténcia-Tenséo ¥ Voc, PrI:lax
Poténcia Maxima Pmax(W) 50W
Tolerancia (%) +3 e —
Tensé&o Circuito Aberto Voc(V) 22.3 e
Corrente Curto Circuito Isc(A) 2.8 € e
Tensao Poténcia Maxima Vmpp(V) 18.9 y Z\Y : £ w0
Corrente Poténcia Maxima Impp(A) 2.65 S 4 \ N 5 120/
Eficiéncia Médulo (%) 13.1 T // \\\} N g g i __\ | Isc
Eficiéncia Célula Solar (%) 16 g \ L& . R
Tipo Célula (mm) 156X156(Policristalino) £ v Z—A 2 = e
Numero Células (Pcs) 36 e e S
Tensao Sistema Maxima (V) DC600 Wl L \%ﬁﬂ 8
Coeficiente Temperatura Voc (%/K) -0.343 B T \ 1o 20
Coeficiente Temperatura Isc (%/K) 0.075 " Tensio v 50 25 0 25 50 75 100
Coeficiente Temperatura Pmax (%/K) -0.44 Temperatura Célula (°C)
Temperatura Operagéo (°C) -40a85
Temperatura Nominal Operagao (°C) 47+2
Fusivel Max. (A) 10 v,
Isolamento (MQ) 50 s A > G)
STC (Condigdes Teste Padrao) 1000W/m*AM=1.5 25°C Z ovmenatt 5 [ -~
Peso (kg) 4.7 /00000023&\ @ ACCREDITED






